Avvertenza al lecnico riparatore. 

SMONTAGGIO DELLO CHASSIS DALLA CUSTODIA. - La rimozione dello chassis dal moblletto si 
puo effettuare eseguendo nelt’ordine le seguentl operazioni. 

* Spingere verso I'interno la levetta dl comando del commutatore SI (rosso-nero) e girarla in modo che 
II nottolino rest! disinnestato dalla custodia. 

Togliere dalle loro sedi le pile in modo da rendere accessibill le viti che fissano lo chassis alia custodia 
e che sono chiaramente indicate dalla figura. ' 

Rimuovere tali viti ed estrarre lo chassis facendo complere ad esso una leggera rotazlone Intorno alia 
parte superiore dove (e manopole sono impegnate nella custodia. 

RIMONTAGGIO DELLO CHASSIS NELLA CUSTODIA. - Per rendere possibile I'lntroduzlone dello 
chassis nella custodia £ necessario che la leva di manovra del commutatore SI si trovi in poslzione perpen- 
dicolare al cassetto scorrevole. 

Si introdurrd per prima la parte superiore dello chassis infilando i dischl della manopola nelle apposite 
asole. Successivamente si lasceri entrare la parte inferiore dello chassis fino a che esso appoggi sul fondo 
della custodia. Si provvedera allora a ruotare la levetta del commutatore SI approflttando della sua elasticity, 
per portare il nottolino in corrispondenza dell’asola predisposta nella custodia stessa. SI rlappllcheranno le 
viti ed a tale scopo si consiglia di usare un cacciavite specials con la punta s^ccata, adatto a sostenere le 
viti per la testa. 

SOSTITUZIONE DELLA FUNICELLA. — In caso di rottura della funlcella non sard difficile sostitulrla 
seguendo la schematica rappresentazione della figura. E necessario una funlcella con calza dl nylon che ga- 

rantisce una maggiore resistenza 
aJ logorio e si dovrd porre fa mas- 
sima cura per dare una tension© 
regolare carlcando nella glusta 
misura la molla dl recupero affog- 
giata all'interno della puleggla 
che sostlene I’lndlce. Se la funl¬ 
cella risulta troppo tesa, oppure 
se essa 6 poco flesslbile, aumen- 
ta lo sforzo necessario per far 
ruotare I’lndlce e pertanto si pro- 
vocano stlramenti elastic! nella 
stessa pregiudlcando la facility dl 
sintonlzzazione. 



FUNICELLA CON RIVESTIMENTO 
IN NYLON E PARAFFINATA 
DIAMETRO 0,5 mm 

POSIZIONE CORRISPONDENTE AL, 
CONDENSATORE VARIABLE CHIUSO 






